
Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las características definitivas del 
vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido. Las condiciones válidas son las que constan en la entrega del vehículo. *imágenes de referencia. **Toyota Prado.***La garantía TOYOTA aplica 
únicamente para vehículos nuevos importados por Automotores Toyota Colombia S.A.S. (“ATC”), comercializados y facturados por los concesionarios de la red de ATC. La garantía tiene una cobertura de 5 años contados a partir de la fecha 
de entrega del vehículo o 120.000 km., lo primero que ocurra. Los primeros 3 años y/o los 100.000 km., iniciales corresponden a la garantía de fábrica, los siguientes 2 años y/o los 20.000 km. adicionales, corresponden a la garantía 
suplementaria ofrecida por ATC. ****El Mantenimiento Planeado Toyota aplica para los vehículos Toyota Prado 2019, en todas sus versiones y tiene un cubrimiento de 3 años ó 50.000 km., Lo primero que ocurra. El Mantenimiento Planeado 
Toyota brinda un precio preferencial para la realización del mantenimiento (repuestos, insumos y mano de obra) indicados en cada uno de los cupones de mantenimiento del vehículo.  Cualquier operación adicional requerida deberá ser 
asumida directamente por el propietario conforme a los precios vigentes en la red de concesionarios autorizados de ATC, incluido pero no limitado a repuestos, insumos y mano de obra.  Los términos y condiciones de la garantía y del 
Mantenimiento Planeado Toyota se encuentran disponibles en el certificado de garantía que se entrega con el vehículo. Para consultar la red de concesionarios visite www.toyota.com.co/concesionarios.  ATC se reserva el derecho de 
modificar sin previo aviso la presente ficha técnica. Línea gratuita nacional: 01 8000 123 691- línea en Bogotá: 3809424 – E-mail: clientes@toyota.com.co.  Fecha de impresión:  octubre 2018 REF FC001LG000.
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PRADO
GASOLINA TX

DIMENSIONES EXTERIORES

PESO

MOTOR

TRANSMISIÓN

TRACCIÓN

SISTEMA DE DIRECCIÓN

SUSPENSIÓN

SEGURIDAD ACTIVA

SEGURIDAD PASIVA

COMODIDAD (CONFORT)

SUSPENSIÓN DELANTERA
SUSPENSIÓN TRASERA

BARRA ESTABILIZADORA
TECNOLOGÍA SUSPENSIÓN

EXPLORADORAS

FAROS DELANTEROS

FRENOS DELANTEROS
FRENOS TRASEROS

LIMPIA-PARABRISAS FRONTAL
LIMPIA-PARABRISAS TRASERO

TECNOLOGÍA SEGURIDAD ACTIVA

ESTRUCTURA CARROCERÍA
CINTURONES DE SEGURIDAD

BOLSAS DE AIRE
APOYACABEZAS
SISTEMA ISOFIX

AIRE ACONDICIONADO

ELEVAVIDRIOS
ESPEJOS EXTERIORES

ESPEJO INTERIOR
MATERIAL TAPICERÍA SILLAS

SILLA CONDUCTOR
SILLA COPILOTO

SILLA 2a Y 3a FILA
CONTROL CRUCERO
SENSOR DE LUCES
SENSOR DE LLUVIA

ASISTENCIA DE PARQUEO
MODO ECO

ALARMA / INMOBILIZADOR

BUMPER DELANTERO
PERSIANA FRONTAL

SISTEMA ENCENDIDO MOTOR
TECHO CORREDIZO

ESTRIBOS LATERALES No Sí Sí + Iluminación
No

Smart  Entry / Smart Start
Negra Cromada

Color Carrocería

Inmobilizador Inmobilizador + Alarma
Testigo en Instrumentos Testigo + Escala

No
No

Sí
No
No

Sí, Sensor de Luz
Sí, Control Crucero

TelaTela Cuero / Vinilo
Manual, Día / Noche Electro-crómico

RADIO 2DIN / DVD Pantalla táctil + Aux. + USB + BT AM + FM + CD + Bluetooh + USB
Manual Auto tres zonas

Si (2a Fila, en extremos)
Cantidad 7 (Tipo Ajustable)

Frontal: 2 Frontal: 2 + Lateral: 2  + Cortinas: 2 + Rodilla: 1
Delanteros: 2 de 3 Ptos + ELR + PT    Segunda Fila: 3 de 3 Ptos + ELR    Tercera Fila:  2 de 3 Ptos + ELR

GOA

ABS + BA + EBD
Intermitente + Control de Tiempo 

Intermitente Intermitente + Sensor de Lluvia
Discos Ventilado (312 mm)

Tipo 60:40     Manual: Reclina y Desliza + Calefacciόn     Tipo 50:50 Plegable Manualmente

Tipo Individual     Manual 6 ajustes con ajuste lumbar eléctrico

Monitor multiterreno (4 Cámaras)     Sensor Frontal: 4 + Sensor  Atrás: 4Monitor multiterreno (4 Cámaras)     Sensor Frontal: 4 + Sensor  Atrás: 4

Tipo 60:40  Manual: Reclina y Desliza + Calefacción Tipo 50:50 Plegable Eléctricamente
Tipo Individual     Manual 4 ajustes

Sunroof & Moonroof Eléctrico + Módulo + Antiatrapamiento

Tipo Individual  Calefacción + Ventilación + Ajuste Eléctrico: Vertical y Espaldar
Tipo Individual Calefacción + Ventilación + Ajuste Eléctrico: Horizontal, Vertical, Espaldar y Lumbar

Eléctricos + Retract. Eléctricamente + Desemp + Negro con Color Carrocería + Direccional 
Todos:  Eléctricos +  Un Toque  A/A + Antiatrapamiento

Discos Ventilados (338 mm) Caliper de 4 Cilindros

Bajas y Altas: Halógenas Tipo Reflector Bajas y Altas: Led tipo proyector
+  Iluminación Diurna (DLR)

Bajas y Altas: Led tipo proyector + Iluminación
Diurna (DLR) Lavafaros + Auto Altura

Tipo LED No

Estándar KDSS
Frontal & Trasera

Suspensión de 4 articulaciones con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos
Doble brazo oscilante con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos

LARGO (mm)
ANCHO (mm)
ALTURA (mm)

PESO VACÍO (Kg)
PESO BRUTO VEHICULAR (Kg)

CAPACIDAD DE CARGA (Kg)
CAPACIDAD DE REMOLQUE (Kg)

DENOMINACIÓN
CILINDRAJE (cc)

POTENCIA MÁXIMA ( Hp/rpm)
TORQUE MÁXIMO (Nm/rpm)

TECNOLOGÍA MOTOR

DESCRIPCIÓN

SISTEMA TRACCIÓN
RUEDAS Y RINES

TECNOLOGÍA TRACCIÓN

TIPO DIRECCIÓN
ASISTENCIA DIRECCIÓN

MATERIAL TIMÓN
AJUSTE TIMÓN

COMANDOS TIMÓN No Audio + Teléfono
Altura + Profundidad Eléctrico: Altura + Profundidad

Cuero + 4 Ejes Uretano + 4 Ejes 
Hidráulica sensible a la velocidad

Piñón y Cremallera

VSC + HAC + DAC + ATRC
265 / 65 R17 AL

4WD FULL TIME + TORSEN® +DIFERENCIAL CENTRAL LSD 4WD FULL TIME + TORSEN® + DIFERENCIAL TRASERO TORSEN® LSD
265 / 60 R18 AL

ECT-i Secuencial 
(6 Velocidades)

ECT-i Secuencial 
(5 Velocidades)

ECT-i Secuencial 
(6 Velocidades)

ECT-i Secuencial 
(5 Velocidades)

ECT-i Secuencial 
(6 Velocidades)

ECT-i Secuencial 
(5 Velocidades)

ECT-i Secuencial 
(6 Velocidades)

ECT-i Secuencial 
(5 Velocidades)

V6 + 24 Válvulas
+ VVT-i (Dual) + DOHC + EFI

4 en Línea + DOHC + 16  Válvulas +Common Rail
+Turbo Geometría Variable + Intercooler

V6 + 24 Válvulas
+ VVT-i (Dual) + DOHC + EFI

4 en Línea + DOHC + 16  Válvulas + Common Rail
+Turbo Geometría Variable + Intercooler

V6 + 24 Válvulas
+ VVT-i (Dual) + DOHC + EFI

4 en Línea + DOHC + 16  Válvulas + Common Rail
+Turbo Geometría Variable + Intercooler

V6 + 24 Válvulas
+ VVT-i (Dual) + DOHC + EFI

4 en Línea + DOHC + 16  Válvulas + Common Rail
+Turbo Geometría Variable + Intercooler

381/4.400 410/1.600 - 2.800 381/4.400 410/1.600 - 2.800 381/4.400 410/1.600 - 2.800 381/4.400 410/1.600 - 2.800
271/5.600 170/3.400 271/5.600 170/3.400 271/5.600 170/3.400 271/5.600 170/3.400

3.956 2.982 3.956 2.982 3.956 2.982 3.956 2.982
1GR - FE 1KD - FTV 1GR - FE 1KD - FTV 1GR -  FE 1KD - FTV 1GR - FE 1KD - FTV

750 (Sin Freno) / 1.500 (Con Freno)
825 840 825 840 825 840 825 840

2.900 2.990 2.900 2.990 2.900 2.990 2.900 2.990
2.075 2.150 2.075 2.150 2.075 2.150 2.075 2.150

TANQUE COMBUSTIBLE (gal) 23
1.845 1.890

1.885
4.840

PRADO
DIESEL TX

PRADO
GASOLINA TX-L

PRADO
DIESEL TX-L

PRADO
GASOLINA TX-L  II

PRADO
DIESEL TX-L II

PRADO
GASOLINA VX

PRADO
DIESEL VX

CARROCERÍA


